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Bruksanvisning

och skotselrad

- for balkong
och inglasning



Innehall

Inglasningssystem A, B, C - Bruksanvisning
Balkonginglasning - Skotselrad
Inglasningssystem D - Bruksanvisning
Balkong - Beskrivning, sakerhet och skotsel
Plisségardin - Skétselrad

Plissegardin - Bruksanvisning

Rullgardin - Bruksanvisning och skotselrad
Balkongmatta - Skotselrad

Skiljeskdrm - Skotselrad
Belysningsarmatur - Bruksanvisning

Kontaktuppgifter
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Inglasningssystem A, B, C

- Bruksanvisning

I
Friagigitang dyitem A

Principeiining vystes B

Glas ca 6-10 mm

| Aluminiumricke

B Inglasningprofil X

Principritning system C



Detta galler 6ppningsglaset.
Lyft ringen i nedre |aset samtidig|
som du drar i snoret till det dvre
laset. Mu ar glaset klart att
oppnasfvikas in.

Om du endast 8ppnar glaset 5 cm
kan det parkeras i vadringslage.

...och vand glaset

|

0BS! BRUKA

I

Detta gar att dra runt
harnen och oppnas upp

: helt ach hallet (observera
glasen blaser upp av vinden.

er system Cl..




Inglasningssystem A, B, C
- Bruksanvisning

a tag i nésta glas och skjut
detta mot dppningsglaset
tills det tar stopp. Ta sedan
tag i kanten av glaset och vik
det indt mot det forsta glase

2‘_}& Lassnire

Hall bottenprofilen ren fran
smuts och damm. Spreja lite
silikonsprej ned i bottenprofilen
en till tva ganger om aret

sd glider glasen latt.

WA samma satt som nér du
oppnar, fast omvant. Stod kanten
med handen pa rutans nedre

[Anger aen




Balkonginglasning
- Skotselrad

Nagra tips och rad om hur du bist skéter din inglasning

- Oppna och sting med mjuk hand, anvand inte vald.

- Var noga med att skjuta glasen varsamt.

- Det underlattar om du fattar tag i glaset nagra decimeter upp vid dppning och stangning.

Gor rent ibland

Inglasningens stomme &r uppbyggd av aluminiumprofiler. Tvitta inglasningen med ljummet vatten
och ett milt rengdringsmedel. Anvénd en ren mjuk duk som inte repar. Anvand aldrig stalull, skur-
pulverkuddar eller krémiga rengéiringsmedel med fast slipande innehall. Ta for vana att torka ur de
nedre glidskenorna sa kérvar inte glasen vid anvandning. Glasen bestar av hardat glas. Du tvattar
dem pa precis samma satt som dina vanliga fénster; med trasa, skrapa och finsterputs.

Cement- och kalkflickar pa balkonginglasningsrutor

Vid regnvader kan vattnet uppléisa cement och kalk fran betongplattornas ytor. Detta kan ske om
betongplattorna dr omalade eller malade med kalkfarger. Detta vatten kan sedan rinna ned pa
balkonginglasningen. Med tiden kan det inneb&ra att det orsakar fléckar pa glasen. Dessa flackar

ar viktiga att torka bort regelbundet for att forhindra att det brénner sig fast i glasen och bildar
kvarstaende missfargningar. Da dessa cement- och kalkflackar beror pa yttre omsténdigheter och
inte pa inglasningen i sig s& ansvarar inte TBO for eventuella uppkomna kvarstaende missfargningar
som beror pa ovan namnt.

Ta bort vinterlisterna pa sommaren

Mellan glasen sitter sa kallade vinterlister som en extra tétning. Dessa &r av plast och bleks av
solen och kan pa sikt torka ut. For att fa langre hallbarhet pa dem &r det dérfar bra att plocka ner
och stélla undan dem pa ett morkt stalle under sommarhalvaret. Kontakta TBO om du behdver nya
vinterlister, de finns till férsaéljning hos oss.

Viktigt!

Tank pa att vata och fukt alltid mer eller mindre
farekommer pa din balkeng. Anvand dérfér inredning
avsedd fir utomhusmiljé. Inglasningen ska inte sta i
vadringslage eller dppet lage vid ovader. Averkan pa
bdrande delar och infastningspunkter far inte fore-
komma, ténk pa din och andras sakerhet!




Inglasningssystem D
- Bruksanvisning
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Sl BRUKA INTE VALD!

...ochlvand glaset inat.

vill Gppna fasterdu
sa att integlas




Inglasningssystem D
- Bruksanvisning

X Ovre Ias med snére

Y Nedre las

Lassndre

Hall bottenprofilen ren fran
smuts och damm. Spreja lite
silikonsprej ned i bottenprofilen
en till tva ganger om dret

sd glider glasen latt.




Balkongen

- Beskrivning, sakerhet och skotsel

Generell produktbeskrivning

Aluminiumracke
Récket &r byggt av natureloxerade eller lackerade aluminiumprofiler med tillhérande beklddnad.

Smidesricke
Ricket &r en svetsad, varmférzinkad och lackerad stalkonstruktion.

Stal
Stalet 8r en svetsad samt varmfiirzinkad stalkonstruktion, ibland dven lackerad.

Lattbalkong (plattan)

Var sa kallade |attbalkong &r en svetsad samt varmforzinkad ramkonstruktion med vaggstal
samt bultat balkongrécke. Golvplattan ar tillverkad av fiberarmerad betong och &r limmad pa
underliggande stalram.

Prefab-balkong (plattan)

Betongplattan &r tillverkad i armerad betong. Tackande betongskikt &r minst 25 millimeter.
Owvansidan &r rollad och undersidan &r gjuten mot slat form. Balkongplattan &r tillverkad
enligt gallande svenska normer.

Séakerhet

Generellt galler att vid all dverkan pa en balkong, till exempel borrning for att satta upp en
blomampel, upphér garantin att galla. Vill du &nda gora det sa fraga TBO om en instruktion.
Justeringar pa balkongen och dess delar far endast utféras av fackfolk!

Lamna aldrig barn ensamma pa balkongen och ténk pa var du stéller mabler sa att de inte kan kl&ttra
dver ricket. Ta inga onddiga risker genom att till exempel sitta pa racket. Visa hansyn till dina grannar.

Rengdring och skitsel
Detta géller generellt for samtliga delar av balkongen vid rengdring:

- All rengdring utfores med ljummet vatten och ett milt rengdringsmedel.

- En ren mjuk duk som ej repar skall anvéndas vid tvattning.

- Skélj med rent vatten efter tvittning. Eventuellt 3samkade mindre repor och skador i lackeringen béttras.

- Syror far inte anvindas.

- Anvénd ALDRIG slipande material som stalull, skurpulverkuddar (tex. Scotch Brite) eller kramiga
rengéringsmedel med fast slipande innehall.
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Ricke och skiljeskdrmar

Balkongerna ar forsedda med racken uppbyggda av natureloxerade eller lackerade aluminiumprofiler.
Ibland récker det med en kraftig skéljning med vatten med en temperatur mellan 70-80 grader utan
tillsatsmedel. Detta ar det miljimassigt mest gynnsamma.

Golvet

Svetsad golvramkonstruktion, vaggstal och bultat balkongrécke &r fran fabrik utfért i varmférzinkat
lackerat stal. Govlplattorna av fiberarmerad betong ar limmade pa underliggande stalram. Vid eventuell
frysning pa balkongplattorna skall plattan sandas (ej saltas) for att minimera risk for personskador.

Viggstalet
Svetsad stalkonstruktion, pelare med mera, &r fran fabrik levererat varmforzinkat och ibland lackerat.

Balkongtak

Vid onormal snédmangd pa balkongtaken kan inglasningen karva. Taken behdver da skottas, kontakta din
fastighetskétare angaende detta.

Underhall

Ta gdrna fior vana att en gang per ar ga dver din balkong for att kontrollera och atgérda eventuella
fogmassor eller lackskador. Da kommer din balkong att halla sig fin i manga ar.

Tank pa att inte orsaka obehag for dina grannar vid rengdring av racke, golv och stal.
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Plisségardin
- Skotselrad

Vid nedtagning av plisségardin anvind Rengdr med vatten (max 30 grader)
reglerstaven far att pressa ihop. och diskmedel. Lit gardinen ligga
nagra minuter i vattnet.

Pressa ihop gardinen och 14t den torka Undvik helst att ha gardinen ned- Anvind dammvippa eller liknande vid
24 timmar. OBS! Var noga med att dragen under lnga perioder, dé rengiring utan vatten.

veckningen ligger ritt ndr du pressar veckningen ritar ut sig. Om sa har

ihop den. skett, fukta med vatten, pressa ihop

och |4t torka minst 24 timmar,

Spanning av sndren

Persiennen med handtag har utformats sé att de spanda snérena haller
persiennen uppe. Med tiden eller i samband med ett platsligt ryck kan
snorena bli |6sa och persiennen rullar ner av sig sjélv. Det ar l3tt att
reglera hur spanda persiennens sndren ar.

Losgdr persiennens nedre profil (a) fran féstena. Den nedre profilen
kanner du igen pa markningen (b). Oppna tatningslisten (c) och ta
fram fjadern (d). Lésg&r det knutna snéret fran fjaderns andra ande.
Spann snoret med cirka 20-30 millimeter och knyt en ny hallbar knut.

OBS! Du behdver alltsa inte spdnna bada sidorna.




Plissegardin
- Bruksanvisning

Instruktioner

Reglerstaven |aser sig nér du vrider den medsols och
frigtirs nar du vrider den motsols. Nar persiennen
regleras med staven ska staven alltid vara parallell —
med handtaget.

OBS! Om persiennen vrids uppat gar handtaget sinder.

Gardininféstning plisségardin/rullgardin vid eftermontering

Plats fiir ev. gardin- .
infastning endast inom
| det streckade omradet
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Rullgardin

- Bruksanvisning och skotselrad

Instruktioner

Se till att fonsterglasen &r stangda och att gardinen har fri vig nér
den hissas upp eller ner. Om viven glider ur eventuella sidokanaler
eller om veck uppstar, stoppa gardinen och atgérda felet innan du
fortsatter att hissa den. Detta géller dven om onormala ljud, hastig-
hetsfarandringar eller funktionsfel skulle uppsta.

Rengiring

Regelbunden latt dammsugning eller borstning med mjuk borste &r
de effektivaste metoderna for att ta bort damm fran rullgardinen.
Undvik att dra i eller att stricka ut viven vid dammsugning. En mjuk
fuktig trasa eller svamp med milt rengéiringsmedel (ej fargat) kan
anvandas vid ytliga flackar. Ténk pa att inte skrubba materialet.

Anvénd inte lésningsmede| eller andra starka produkter som kan
skada vévens beldggning. Alla typer av kemikalier gdr permanent
skada pa tyget, sa var darfor noggrann vid putsning av fonsterglas sa
att inget medel sprejas pa vaven. Ha som regel att alltid hissa upp din
rullgardin vid saddan rengéring.

Balkongmatta
- Skotselrad

Rengdring

Damm, grés, jord och annan smuts som hamnat pa balkongmattan kan borstas eller dammsugas
bort. Flackar fran mat eller dryck bér tas bort direkt for att undvika permanenta flackar. Dessa kan
tas bort genom att blétlagga med ljummet vatten och eventuellt sdpa, med hjalp av en trasa.

Mar det giller rengéringsmedel och textilrengdring bor man anvénda dessa med forsiktighet och
endast enligt anvisning pa forpackningen. Testa helst rengdringsmedlet pa en liten provbit av
mattan farst, for att minimera risken fér missfargning.

OBS! Mattan &r vid montaget skuren med
ett visst "Gvermatt”, vilket &r helt normalt.
Detta for att kompensera for den krympning
som dver tid kommer att ske.
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Skiljeskarm
- Skotselrad

Rengdring

Gor rent skiljeskdrmen genom att tvatta smutsiga eller
flackade omraden med vatten och en mjuk borste.
Svarare flackar kan tas bort med rengringsmedel
|&mpliga for fargbelagda stalplatar, som exempelvis
plattvatt eller lacknafta. Tvatta alltid ytorna nerifran
och upp. Skélj noga bort rengéringsmedlet med vatten
efter nagra minuter, da uppifran och ner.

Belysningsarmatur
- Bruksanvisning

Byte av lampan i balkongens innertak
Lampan i spotlight-armaturen ska vara en dimbar 5 Watt LED.

Byt lampa genom att forsiktigt for hand skruva loss lampan
fran armaturen. Du behdver inte skruva ner hela armaturen,
utan endast lampan. Ta loss den gamla lampan och skruva
fast den nya i armaturen.

Kontaktuppgifter

Har du fragor som ror exempelvis sékerhet eller skotsel ber vi dig att hora av dig till vart kontor:

Telefon: 0589-866 00

Telefontid: mandag - torsdag kl. 8.00-16.00 (lunch 12.00-12.35)
fredag 8.00-13.30

Mail: mailbox@tbo.se






